
                                                        климатическое исполнение;
                                                  число полюсов двигателя;
                                           максимальная температура 
                                           перемещаемой среды;
                                     код назначения (дымоудаление);
                                 вариант исполнения (взрывозащищенный);
                            диаметр рабочего колеса в дм;
                      модификация рабочего колеса: 
                      А-4 лопатки; Б-6 лопаток;
             характеристика аэродинамической схемы;
 тип вентилятора  (вентилятор осевой).

2400 – 120000 м3/час

Вентиляторы ВО-21-210 ДУ оснащаются осевыми колёсами с непо-

средственным приводом от общепромышленных асинхронных 

электродвигателей.

Допускается применение некоторых вентиляторов в режиме обще-

обменной вентиляции при понижении частоты вращения не менее 

чем на 25% против указанной в каталоге (например, с использо-

ванием частотного преобразователя). Возможность применения 

необходимо согласовывать с производителем.

Изготавливаются по ТУ 4861-007-64600223-13

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВО - 21 - 210 А - 6,3 В ДУ 400 - 4 - У2

Вентиляторы дымоудаления осевыеВО ДУ

1

860

1070
1070

660
660

1320
1320
1320
1320

860

Возможен вариант взрывозащищенного исполнения.
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

2400 -30000 м3/час

Частота, 

n, об/мин

Вентиляторы дымоудаления осевые ВО ДУ
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

18000 – 120000 м3/час

750
750

750
750

Частота, 

n, об/мин

Вентиляторы дымоудаления осевыеВО ДУ
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