
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5. 5.5

• �канальные фанкойлы
Применение
Канальные фанкойлы применяются для охлаждения или 
обогрева помещения и представляют собой блок, вклю-
чающий вентилятор, фильтр, теплообменник и систему 
автоматики. 

Исполнение
Представлены семью типоразмерами и двумя модифи-
кациями:
• LO – горизонтальные;
• LI – вертикальные.

Особенности конструкции
Несущая конструкция. Лёгкий демонтаж за счёт 
простой конструкции рамы, выполненной из усиленного 
оцинкованного листа и служащей опорой для всех ком-
понентов фанкойла. Упрощённый контроль и техничес-
кое обслуживание внутренних элементов.
Вентиляторы. Один или несколько радиальных вен-
тиляторов в оцинкованном корпусе. Рабочее колесо из 
алюминия статически и динамически сбалансировано. 
Однофазный асинхронный электродвигатель со встроен-
ным конденсатором и встроенной тепловой защитой от 
перегрузки (7 скоростей вращения, 3 из которых выбира-
ются с помощью переключателя).
Воздушный фильтр. Очищаемый фильтр из синтети-
ческого фильтрующего материала класса EU3-М1 в оцин-
кованной рамке с проволочной опорной сеткой. Толщина 
фильтра 23 мм
Теплообменник. Высокоэффективный трёхрядный 
теплообменник из медных труб с оребрением из про-
филированного алюминия. Внутренняя резьба медных 
патрубков G Гидравлические подсоединения справа. 
Максимальное рабочее давление 24 бар, максимально 
допустимая температура теплоносителя 120°С.
Отвод конденсата. Лоток для сбора и отвода кон-
денсата из оцинкованного стального листа, покрытого с 
обеих сторон эпоксидной краской. Удлинённый с обеих 
сторон дренажный поддон устраняет необходимость изо-
ляции клапанов и установки дополнительных дренажных 
поддонов.

Аксессуары
Широкий ассортимент управляющих термостатов (с тер-
мобаллонами, закреплёнными на входе в агрегат рецир-
куляционного воздуха или двухступенчатые термостаты с 
термобаллоном, электронные термостаты, предназначен-
ные для настенного монтажа с переключателем «зима/
лето», On/Of и переключателем на 3 положения выбора 
скорости вращения вентилятора и т. д.), запорные и 
регулирующие клапаны.
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• ФАНКОЙЛЫ
	 канальные средненапорные и высоконапорные

LI – вертикальные

RI – вертикальные

LO – горизонтальные

RO – горизонтальные

средненапорные

высоконапорные

Применение
Канальные фанкойлы применяются для охлаждения или 
обогрева помещения и представляют собой блок, вклю-
чающий вентилятор, фильтр, теплообменник и систему 
автоматики. 

Исполнение
Представлены семью типоразмерами и двумя модифи-
кациями:
• RO – горизонтальные;
• RI – вертикальные.

Особенности конструкции
Несущая конструкция. Лёгкий демонтаж за счёт 
простой конструкции рамы, выполненной из усиленного 
оцинкованного листа и служащей опорой для всех ком-
понентов фанкойла. Упрощённый контроль и техничес-
кое обслуживание внутренних элементов.
Вентиляторы. Радиальные вентиляторы двойного 
всасывания в оцинкованном корпусе. Рабочее колесо из 
алюминия статически и динамически сбалансировано. 
Однофазный асинхронный 6-типолюсный электродви-
гатель со встроенным конденсатором и встроенной 
тепловой защитой от перегрузки (3 скорости). Степень 
защиты IP 22.
Воздушный фильтр. Очищаемый фильтр из синтети-
ческого фильтрующего материала класса EU2-М1 в оцин-
кованной рамке с проволочной опорной сеткой. Толщина 
фильтра 23 мм.
Теплообменник. Высокоэффективный трёхрядный 
теплообменник из медных труб с оребрением из про-
филированного алюминия. Внутренняя резьба медных 
патрубков G Гидравлические подсоединения справа. 
Максимальное рабочее давление 24 бар, максимально 
допустимая температура теплоносителя 120°С.
Отвод конденсата. Лоток для сбора и отвода кон-
денсата из оцинкованного стального листа, покрытого 
с обеих сторон эпоксидной краской. Удлинённый с обеих 
сторон дренажный поддон устраняет необходимость изо-
ляции клапанов и установки дополнительных дренажных 
поддонов.

Аксессуары
Широкий ассортимент управляющих термостатов (с тер-
мобаллонами, закреплёнными на входе в агрегат рецир-
куляционного воздуха или двухступенчатые термостаты 
с термобаллоном, электронные термостаты, предна-
значенные для настенного монтажа с переключателем 
«зима/лето», On/Of и переключателем на 3 положения 
выбора скорости вращения вентилятора и т. д.), запор-
ные и регулирующие клапаны

канальные средненапорные 
фанкойлы (до 100 Па)

канальные свысоконапорные 
фанкойлы (до 150 Па)
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Средненапорные канальные 
фанкойлы LO и LI

Типоразмер Модель

LI

А, мм Масса, кг

9 780 24,5

11 980 27,5

17 1180 34,0

20 1380 39,5

23 1580 48,5

26 1780 54,5

32 1980 59,5

Типоразмер Модель

LО

А, мм Масса, кг

9 700 26,0

11 900 29,5

17 1100 36,0

20 1300 42,0

23 1500 55,0

26 1700 60,5

32 1900 65,5

Напор до 100 Па Скорость 9 11 17 20 23 26 32

Номинальная подача воздуха (0-10 Пa) со 
стандартным фильтром EU2, м3/ч

высокая м3/ч 715 1080 1400 1480 2125 2500 2780

Средняя м3/ч 685 970 1270 1360 1975 2340 2600

Низкая м3/ч 565 580 755 815 1310 1530 1700

Мощность по холоду/теплу, 3-рядный теплообменник, 10 труб — 12 FPI (2,1 мм)

Полная холодопроизводительность, воздух 
27°C, 50%, вода 7/12°C

Высокая кВт 4,43 6,69 8,78 10 13,59 15,84 17,79

Средняя кВт 4,29 6,21 8,18 9,4 12,89 15,14 16,93

Низкая кВт 3,77 4,2 5,54 6,32 9,49 11,03 12,33

явная холодопроизводительность, воздух 
27°C, 50%, вода 7/12°C

Высокая кВт 2,89 4,36 5,72 6,38 8,71 10,21 11,41

Средняя кВт 2,8 4,04 5,3 6 8,24 9,74 10,87

Низкая кВт 2,45 2,76 3,62 4,07 6,12 7,14 7,99

расход воды Средняя л/ч 735 1065 1403 1613 2212 2598 2905

Потеря давления воды Средняя кПа 44,1 36 30,9 46 53,9 49,4 41,6

Нагрев: воздух 20° C, вода 50° C

Высокая кВт 5,46 8,22 10,74 11,87 16,38 19,18 21,46

Средняя кВт 5,28 7,55 9,94 11,09 15,46 18,22 20,37

Низкая кВт 4,53 4,99 6,53 7,23 11,12 12,96 14,46

расход воды Средняя л/ч 735 1065 1403 1613 2212 2598 2905

Потеря давления воды Средняя кПа 38,8 31,2 26,6 39,1 45,7 41,7 35,1

Нагрев: воздух 20° C, вода 70/60° C

Высокая кВт 9,19 13,88 18,08 19,88 27,51 32,28 36,08

Средняя кВт 8,89 12,71 16,73 18,58 25,95 30,6 34,21

Низкая кВт 7,63 8,36 10,93 12,08 18,6 21,69 24,21

расход воды Средняя л/ч 781 1117 1469 1632 2279 2687 3004

Потеря давления воды Средняя кПа 42,4 33,2 28,1 38,7 46,7 42,8 36

Теплопроизводительность, 1-рядный теплообменник, 8 труб — FPI 12 (2,1 мм)

Нагрев: воздух 20° C, вода 70/60° C

Высокая кВт 4,45 6,45 8,54 9,8 13,24 15,25 16,96

Средняя кВт 4,27 6,04 8,08 9,35 12,69 14,73 16,53

Низкая кВт 3,81 4,37 5,88 6,77 9,86 11,52 12,8

расход воды Средняя л/ч 375 531 709 822 1114 1294 1452

Потеря давления воды Средняя кПа 23,5 8,7 17,2 25,3 49,2 20,4 15,9

Общие данные

Номинальная мощность IP42 вт 147 147 147 147 2*147 2*147 2*160

Потребляемая мощность Высокая Вт 178 224 253 294 420 535 570

Потребляемый ток Высокая A 1 1,02 1,16 1,44 2,11 2,48 2,89

длина теплообменника L мм 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Площадь лобового сечения 3-рядный м2 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

вместимость водяного контура 3-рядный л 0,9 1,38 1,83 2,28 2,73 3,18 3,66

Стандартный электрический нагреватель V230 Вт 700 1000 1500 2000 2500 3000 4000

Мощный электрический нагреватель V230 Вт 1000 1200 2000 2500 3000 4000 5000

давление звука (Lp) Средняя дБ(A) 40,2 36,9 40,1 42,7 45,3 37,9 43,4

LO

LI

Номинальные условия:
• Номинальный расход воздуха (максимальная скорость, агрегат не подсоединен к воздуховоду, Еsp=0 Па).
• �Двигатель: 7 скоростей (только 3 подсоединены). Класс (155°C). PSC/AOM. 230В/1ф/50-60Гц, IP42 c тепловой защитой, установленной в необслуживаемых под-

шипниках.
• Теплообменник: 10 труб (H=250 мм) и 8 труб (H=200 мм). 12 FPI ( 2,1 мм). DN и inch – соединительный трубопровод.
• ��Шумовые характеристики: измерены в звукоотражающей комнате, стандарт Eurovent 8/2 в соответствии с UNI/EN/ISO 3741-2001. Фоновый шум 24,1 дБ. Общие 

значения относятся к SWL, равной октавной полосе частот от 125 до 8 МГц. 
• �Уровень звукового давления для прибора, установленного за подвесным потолком и оснащённого изолированными каналами для подачи и выхода воздуха при 

поглощении в 20 дБ (значения включают в себя комнатное поглощение в 9,0 дБ комнаты площадью в 100 м3 со звукоотражением в Т=0,5 с).

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ФАНКОЙЛЫ
	 канальные средненапорные
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Высоконапорные канальные 
фанкойлы RO и RI

Типоразмер

Модель

RO

A, мм Масса, кг

10 600 46

15 800 55

20 1000 82

25 1200 88

30 1400 96

35 1600 106

50 1800 135

60 2000 176

Типоразмер

Модель

RI

A, мм Масса, кг

10 600 45

15 800 54

20 1000 80

25 1200 86

30 1400 94

35 1600 103

50 1800 132

60 2000 170

Напор до 150 Пa Скорость 10 15 20 25 30 35 50 60

Номинальная подача воздуха (0-10 Пa) со 
стандартным фильтром EU3, м3/ч

высокая м3/ч 1550 1780 2315 3290 3700 3955 5680 6815

Средняя м3/ч 1150 1170 2025 2380 3395 3675 5285 6285

Низкая м3/ч 725 755 1525 1540 2850 3200 4600 5280

Мощность по холоду/теплу, 3-рядный теплообменник, 16 труб

Полная холодопроизводительность, воздух 
27° C, 50%, вода 7/12° C

Высокая кВт 8,53 11,18 14,52 19,98 23,05 25,15 33,43 39,13

Средняя кВт 6,92 8,25 13,2 15,89 21,72 23,8 31,91 37,14

Низкая кВт 4,91 5,86 10,66 11,44 19,15 21,55 28,91 32,89

явная холодопроизводительность, воздух 
27° C, 50%, вода 7/12° C

Высокая кВт 5,63 7,18 9,37 12,82 14,72 16,16 21,49 25,2

Средняя кВт 4,57 5,31 8,48 10,23 13,91 15,32 20,53 23,78

Низкая кВт 3,29 3,81 6,92 7,38 12,27 13,88 18,64 21,17

расход воды Средняя л/ч 1187 1416 2266 2727 3726 4083 5476 6372

Потеря давления воды Средняя кПa 24,3 42 39,6 37,9 59,3 36,8 49,4 42,2

Нагрев: воздух 20° C, вода 50° C

Высокая кВт 10,8 13,55 17,67 24,4 27,95 30,41 41,19 48,49

Средняя кВт 8,64 9,73 15,93 19 26,14 28,72 39,04 45,7

Низкая кВт 6,01 6,73 12,68 13,31 22,8 25,76 35,15 40,09

Расход воды Средняя л/ч 1187 1416 2266 2727 3726 4083 5476 6372

Потеря давления воды Средняя кПa 21,4 36,3 34 32,3 50,3 31,3 41,8 35,8

Нагрев: воздух 20° C, вода 70/60° C

Высокая кВт 18,31 22,75 29,74 41,1 46,94 51,07 69,48 81,92

Средняя кВт 14,63 16,29 26,74 31,89 43,95 48,23 65,76 77,08

Низкая кВт 10,11 11,24 21,28 22,28 38,24 43,19 59,1 67,5

Расход воды Средняя л/ч 1285 1430 2349 2801 3860 4236 5776 6770

Потеря давления воды Средняя кПa 24,3 35,9 35,3 32,9 51,9 32,3 44,4 38,6

Теплопроизводительность, 1-рядный теплообменник, 16 труб — FPI 12 (2,1 мм)

Нагрев: воздух 20° C, вода 70/60° C

Высокая кВт 9,05 12,01 15,62 21,14 24,49 27,2 35,38 41,13

Средняя кВт 7,61 9,26 14,45 17,45 23,13 25,99 33,95 39,36

Низкая кВт 5,83 6,96 12,97 13,39 20,9 23,98 31,34 35,63

расход воды Средняя л/ч 669 813 1269 1533 2032 2283 2982 3457

Потеря давления воды Средняя кПa 18,9 32,7 28,2 44,9 41,4 56,2 53,1 40

Общие данные

Номинальная мощность IP22 вт 147 147 245 2*147 2*245 2*245 3*245 3*245

Потребляемая мощность Высокая Вт 250 286 374 540 770 860 970 1120

Потребляемый ток Высокая A 1,13 1,27 1,85 2,4 4,06 4,16 4,9 5,6

длина теплообменника L мм 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Площадь лобового сечения 3R м2 0,16 0,24 0,32 0,4 0,48 0,56 0,64 0,72

вместимость водяного контура 3R л 1,47 2,22 2,94 3,69 4,43 5,16 5,9 6,64

Стандартный электрический нагреватель V230 Вт 700 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Мощный электрический нагреватель V230 Вт 1000 1200 2000 2500 3000 4000 5000 6000

давление звука (Lp) Средняя дБ(A) 37,3 36 44,2 41 44,3 48,9 46,2 47,4
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• ФАНКОЙЛЫ
	 канальные высоконапорные

Номинальные условия:
• Номинальный расход воздуха (максимальная скорость, агрегат не подсоединен к воздуховоду, Еsp=0 Па).
• Двигатель: 3 скорости. Класс (120°C). PSC/AOM. 230В/1ф/50-60Гц, IP22 c тепловой защитой, установленной в необслуживаемых подшипниках.
• Теплообменник: 16-ти трубный. 10 FPI (2,5 мм). DN – соединительный трубопровод.
• �Шумовые характеристики: измерены в звукоотражающей комнате, стандарт Eurovent 8/2 в соответствии с UNI/EN/ISO 3741-2001. Фоновый шум 24,1 дБ. Общие значе-

ния относятся к SWL, равной октавной полосе частот от 125 до 8 МГц. 
• �Уровень звукового давления для прибора, установленного за подвесным потолком и оснащённого изолированными каналами для подачи и выхода воздуха при погло-

щении в 20 дБ (значения включают в себя комнатное поглощение в 9,0 дБ комнаты площадью в 100м3 со звукоотражением в Т=0,5 с).

RO

RI


