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С	ОСеВыМи	ВеНтиЛЯтОРаМи BKK 005-045

КОРПУС

Корпус	 из	 оцинкованной	 стали	 с	 двухсторонним	 порошковым	
полиэфирным	 покрытием.	 Съемные	 сервисные	 панели	 доступа	
к	внутренним	элементам.	Встроенные	резиновые	виброопоры.

ВЕНТИЛЯТОР

Малошумный	осевой	вентилятор	с	защитной	решеткой	на	нагнетании.

хОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР
В	 состав	 контура	 входят:	 герметичный	 спиральный	 (ВКК	 5-8	 —	
роторный)	 компрессор,	 реле	 высокого	 давления	 с	 ручным	 воз-
вратом	в	рабочее	состояние,	реле	низкого	давления,	сервисные	
клапаны	 Шредера,	 запорные	 вентили	 на	 выходе	 с	 присоедини-
тельными	патрубками	под	пайку	(ВКК	5-8	—	под	развальцовку).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В	состав	системы	управления	входят:	вводной	выключатель,	ин-
дикаторы	работа	/	авария	(кроме	ВКК	5-8),	устройство	регулирова-
ния	давления	конденсации,	подогреватель	картера	компрессора,	
контакты	 для	 внешнего	 управления,	 дистанционной	 индикации	
работа	/	авария,	подключения	соленоидного	вентиля.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Система	защиты	обеспечивает	блокировку	агрегата	в	случае:	не-
правильного	подключения	к	электросети,	повышенного	или	пони-
женного	напряжения,	обрыва	/	перекоса	фаз,	перегрева	двигателя	
вентилятора,	перегрева	компрессора,	повышенного	или	понижен-
ного	давления	в	контуре.	

Хладагент:	R407С.
Производительность:	от	5,2	до	44,7	кВт.
тип	исполнения:	только	охлаждение	(BKK).
Диапазон	рабочих	температур	окружающего	воздуха:	от	+5	до	+43	°С.

1.	Средняя	температура	испарения	5	0С,	температура	окружающего	воздуха	32	0С.
2.	Уровень	звукового	давления	измерен	в	свободном	звуковом	поле	на	расстоянии	1	м	от	

агрегата	(со	стороны	всасывания)	и	1,5	м	отопорной	поверхности	согласно	DIN	45635.

КОМПРеССОРНО-КОНДеНСатОРНые	БЛОКи

типоразмер BKK 005 007 008 010 012 015 018 020 024 028 030 035 040 045

Охлаждение

Холодопроизводительность	1 кВт 5,2 6,6 7,8 10,2 12,5 15,3 18,4 20,1 24,4 27,6 30,3 35,4 39,6 44,7

Потребляемая	мощность	1 кВт 1,6 2,0 2,3 3,3 2,8 4,8 5,6 5,7 7,2 8,3 9,0 10,6 11,6 13,6

Вентиляторы

Кол-во	вентиляторов шт 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Расход	воздуха м3/с 1,10 1,03 1,10 2,21 2,06 2,19 2,49 2,49 2,75 3,50 3,50 3,44 3,42 3,83

Холодильный	контур

Кол-во	независимых	контуров шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кол-во	компрессоров шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

акустические	характеристики

Уровень	звукового	давления	2 дБ(а) 57 57 58 60 60 60 61 61 62 62 62 62 64 64

Электрические	характеристики

Электропитание В/фаз/Гц 230/1+N/50 400/3+N/50

Максимальный	рабочий	ток а 7,4 9,3 11,5 7,3 7,9 10,1 10,4 12,5 15,9 17,8 19,1 21,6 25,0 30,3

Максимальный	пусковой	ток а 37 52 60 48 48 48 66 73 80 80 96 96 146 144

Присоединительные	патрубки

Газовая	линия
дюйм 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 1	1/8 1	1/8 1	1/8 1	1/8 1	3/8 1	3/8 1	3/8 1	3/8 1	5/8

мм 16 18 18 22 22 28 28 28 28 35 35 35 35 42

жидкостная	линия
дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8

мм 10 10 10 12 12 16 16 16 16 18 18 22 22 22

Масса

транспортировочная	масса кг 92 112 116 127 136 155 162 163 240 260 263 283 300 461

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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С	ОСеВыМи	ВеНтиЛЯтОРаМи BKK 005-045

типоразмеры 005 007 008 010 012 015 018 020 024 027 030 035 040 045

а мм 850 850 850 945 945 980 980 980 1655 1655 1655 1655 1655 1655

В мм 405 405 405 420 420 420 420 420 930 930 930 930 930 930

С мм 710 710 755 1380 1380 1540 1540 1540 1125 1125 1125 1125 1125 2015

КОМПРеССОРНО-КОНДеНСатОРНые	БЛОКи

Встраиваемые	опции:	
•	 Манометры	высокого	и	низкого	давления
•	 Дополнительные	сервисные	клапаны	Шредера	на	выходе	из	компрессорно-конденса-

торного	блока
•	 Фильтр	на	всасывающую	линию
•	 Шумоизоляционный	кожух	компрессора
•	 Плавное	регулирование	скорости	вращения	вентилятора
•	 Запорный	вентиль	на	нагнетающей	линии	между	компрессорами	и	конденсатором
•	 Зимний	комплект	(до	температуры	окружающего	воздуха	–10	°С)	
•	 Зимний	комплект	(до	температуры	окружающего	воздуха	–30	°С)	

Опции,	поставляемые	отдельно:
•	 Фильтр-осушитель
•	 Смотровое	стекло	с	индикатором	влажности	на	жидкостную	линию
•	 Соленоидный	вентиль
•	 терморасширительный	вентиль

Типоразмеры 024-028-030-035-040-045
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Свободное пространство

Линия всасывания

Жидкостная линия

Не менее
500 мм

Не менее
800 мм

X Y

A

C

B

Типоразмеры 010-012-015-018-020

A

C
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YX

Типоразмеры 005-007-008

Не менее
200 мм

Не менее
800 мм

Не менее
200 мм Не менее

800 мм

Не менее
800 мм

Не менее
800 мм

Не менее
800 мм

Не менее
200 мм

Не менее
800 мм

Не менее
200 мм

ГАБАРИТЫ
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С	ОСеВыМи	ВеНтиЛЯтОРаМи BKK 055-206D

хОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

Два	независимых	контура	(BKK	055-060	—	один	контур).
В	состав	контура	входят:	 герметичный	спиральный	компрессор,	
реле	высокого	давления	с	ручным	возвратом	в	рабочее	состоя-
ние,	 реле	 низкого	 давления,	 сервисные	 клапаны	 Шредера,	 за-
порные	 вентили	 на	 выходе	 с	 присоединительными	 патрубками	
под	пайку.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В	состав	системы	управления	входят:	вводной	выключатель,	ин-
дикаторы	 работа	/	авария,	 устройство	 регулирования	 давления	
конденсации,	 подогреватель	 картера	 компрессора,	 контакты	
для	внешнего	управления,	дистанционной	индикации	работа	/	ава-
рия,	подключения	соленоидного	вентиля.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Система	 защиты	 обеспечивает	 блокировку	 агрегата	 в	 слу-
чае:	 неправильного	 подключения	 к	 электросети,	 повышенного	
или	пониженного	напряжения,	обрыва	/	перекоса	фаз,	перегрева	
двигателя	 вентилятора,	 перегрева	 компрессора,	 повышенного	
или	пониженного	давления	в	контуре.

КОРПУС

Корпус	 из	 оцинкованной	 стали	 с	 двухсторонним	 порошковым	
полиэфирным	 покрытием.	 Съемные	 сервисные	 панели	 доступа	
к	внутренним	элементам.	Встроенные	резиновые	виброопоры.

ВЕНТИЛЯТОР

Малошумный	осевой	вентилятор	с	защитной	решеткой	на	нагне-
тании.

Хладагент:	R407С.
Производительность:	от	55	до	206	кВт.
тип	исполнения:	только	охлаждение	(BKK).
Диапазон	рабочих	температур	окружающего	воздуха:	от	+5	до	+43	°С.

1.	Средняя	температура	испарения	5	0С,	температура	окружающего	воздуха	32	0С.
2.	Уровень	звукового	давления	измерен	в	свободном	звуковом	поле	на	расстоянии	1	м	от	

агрегата	(со	стороны	всасывания)	и	1,5	м	отопорной	поверхности	согласно	DIN	45635.

КОМПРеССОРНО-КОНДеНСатОРНые	БЛОКи

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

типоразмер BKK 055 060 071D 080D 090D 108D 121D 139D 156D 177D 206D

Охлаждение

Холодопроизводительность	1 кВт 55 60 71 80 90 108 121 139 156 177 206

Потребляемая	мощность	1 кВт 16,7 18,4 21,3 23,4 28,8 31,6 35,4 41,8 47,4 51,3 62,7

Вентиляторы

Кол-во	вентиляторов шт 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Расход	воздуха м3/с 5,0 5,0 7,4 7,3 8,9 7,9 10,0 10,0 10,0 11,5 14,2

Холодильный	контур

Кол-во	независимых	контуров шт 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Кол-во	компрессоров шт 3 3 1+1 2+2 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3

акустические	характеристики

Уровень	звукового	давления	2 дБ(а) 69 69 71 71 72 71 72 72 72 75 76

Электрические	характеристики

Электропитание В/фаз/Гц 400/3+N/50

Максимальный	рабочий	ток а 31 38 43 50 61 62 75 86 100 121 130

Максимальный	пусковой	ток а 198 219 192 292 288 396 438 384 584 576 576

Присоединительные	патрубки

Газовая	линия
дюйм 1	5/8 1	5/8 2	x	1	3/8 2	x	1	3/8 2	x	1	5/8 2	x	1	5/8 2	x	1	5/8 2	x	2	1/8 2	x	2	1/8 2	x	2	1/8 2	x	2	1/8

мм 42 42 2	x	35 2	x	35 2	x	42 2	x	42 2	x	42 2	x	54 2	x	54 2	x	54 2	x	54

жидкостная	линия
дюйм 1	1/8 1	1/8 2	x	7/8 2	x	7/8 2	x	7/8 2	x	1	1/8 2	x	1	1/8 2	x	1	1/8 2	x	1	1/8 2	x	1	3/8 2	x	1	3/8

мм 28 28 2	x	22 2	x	22 2	x	22 2	x	28 2	x	28 2	x	28 2	x	28 2	x	35 2	x	35

Масса

транспортировочная	масса кг 471 474 562 597 730 935 950 1025 1255 1320 1340
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С	ОСеВыМи	ВеНтиЛЯтОРаМи	BKK 055-206D

типоразмер 055 060 071D 080D 090D 108D 121D 139D 156D 177D 206D

а мм 1425 1425 1800 1800 2000 2700 2700 2700 2700 2700 2900

В мм 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

С мм 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

КОМПРеССОРНО-КОНДеНСатОРНые	БЛОКи

Встраиваемые	опции:	
•	 Манометры	высокого	и	низкого	давления
•	 Дополнительные	сервисные	клапаны	Шредера	на	выходе	из	компрессорно-конденса-

торного	блока
•	 Фильтр	на	всасывающую	линию
•	 Шумоизоляционный	кожух	компрессора
•	 Плавное	регулирование	скорости	вращения	вентилятора
•	 Запорный	вентиль	на	нагнетающей	линии	между	компрессорами	и	конденсатором
•	 Смотровое	стекло	в	масляной	линии	
•	 Зимний	комплект	(до	температуры	окружающего	воздуха	–10	°С)	
•	 Зимний	комплект	(до	температуры	окружающего	воздуха	–30	°С)	

Опции,	поставляемые	отдельно:
•	 Фильтр-осушитель
•	 Смотровое	стекло	с	индикатором	влажности	на	жидкостную	линию
•	 Соленоидный	вентиль
•	 терморасширительный	вентиль

Типоразмеры 055-060-071D-080D-090D

AB

X Y

C

Типоразмеры 108D-121D-139D-156D-177D-206D

AB

X Y

C

Не менее
800 мм

Не менее
500 мм

Не менее
800 мм

Не менее
500 мм

X  -

Y  -

Свободное пространство

Линия всасывания

Жидкостная линия

Не менее
800 мм

Не менее
800 мм

Не менее
800 мм

Не менее
800 мм

ГАБАРИТЫ


