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вентиляторы крышные

Назначение
Вентиляторы устанавливают на кровлях жилых, об)

щественных и производственных зданий и используют

в вытяжных установках стационарных вентиляционных

систем.

Вентиляторы КРОВ®имеют невысокий корпус со сво)

бодным выходом воздуха вверх и небольшую массу;

предусмотрена специальная защита помещения от по)

падания атмосферных осадков.

В этих вентиляторах используют две модификации

рабочих колес с шестью (КРОВ6) и девятью (КРОВ9) за)

гнутыми назад лопатками специальной формы. Венти)

ляторы создают большой расход, высокое статическое

давление и небольшой шум. Рабочие колеса установле)

ны непосредственно на валу двигателя и потребляют

с увеличением расхода мощность, не перегружающую

двигатель. Вентиляторы комплектуют односкоростны)

ми двигателями или двигателями, позволяющими осу)

ществлять частотное регулирование скорости враще)

ния.

Установочные размеры на опорной плите вентилято)

ра унифицированы с крышными вентиляторами

КРОС® и КРОМ, что позволяет легко осуществлять ус)

тановку вентиляторов на кровле с помощью монтажно)

го стакана СТАМ®.

Предлагается комплектация стаканом монтажным

СТАМ®, поддоном, устройством плавного пуска и шка)

фом автоматики ШСАУ. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях

умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) и тро)

пического (Т) климата 1)й категории размещения

по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

� температура окружающей среды 

– от минус 45 до + 40°С для умеренного климата,

– от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного

климата, 

– от минус 10 до +50°С для тропического климата;

� среднее значение виброскорости внешних источни)

ков вибрации в местах установки вентилятора не бо)

лее 2 мм/с.

� условия по перемещаемой среде – в таблице 4, стр.83.  

Вентиляторы крышные радиальные 
с выходом потока вверх КРОВ®

Вентиляторы изготавливают двенадцати типоразме)

ров:

3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5

Выпускают вентиляторы следующих исполнений: 

� общепромышленные (Н)

� теплостойкие (Ж)

� коррозионностойкие (К1)

� коррозионно)теплостойкие (К1Ж)

� взрывозащищенные (В)

� взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)

Конструкция

Эксплуатация
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вентиляторы крышные

Пример:
Вентилятор крышный радиальный КРОВ9; номер 6,3; коррозионностойкий; климатическое исполнение У1; дви)

гатель с частотным регулированием скорости вращения с установочной мощностью Nу = 3 кВт и частотой враще)

ния n = 960 мин)1; частота вращения колеса nк = 1195 мин)1; номинальное напряжение сети 220/380 В:

Примечание:
� * Только для исполнений Н, Ж, К1, К1Ж.

� Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой (см. раздел «Дополнительная комплектация»).

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Маркировка

Конструкторско�технический отдел ООО «Веза» ведет постоянную работу по улучшению

и совершенствованию выпускаемой продукции, поэтому оставляет за собой право на изменение

размеров и комплектации без уведомления.
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вентиляторы крышные

Примечание:
� Динамическое давление вентилятора не используется, поэтому приведены кривые статического давления

Области аэродинамических параметров

КРОВ6

КРОВ9
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вентиляторы крышные

Примечание:
� *Отверстия могут использоваться для присоединения клапана или воздуховода

Технические характеристики
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вентиляторы крышные
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� **Двигатель отсутствует в исполнениях «В» и «ВК1»
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