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В, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

X, мм 0 7 32 57 82 107 132 157 182 207 232 257 282 307 332 357 382 407

X1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 22 47 72 97 122 147 172 197 222 247

Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КЛОП®-2

Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России

КЛОП® - зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»

Предел огнестойкости клапанов: 

КЛОП®-2(60) –   в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально закрытого – ЕI 60, 
в режиме дымового – ЕI 60, E 60;

КЛОП®-2(90) –   в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально закрытого – ЕI 90, 
в режиме дымового – ЕI 90, E 90.

КЛОП®-2(120) – в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) и нормально закрытого – ЕI 120,
в режиме дымового – ЕI 120, E 120.

Отличительными особенностями клапанов КЛОП®-2 от клапанов КЛОП®-1 прямоугольного сечения являются:

изготовление из оцинкованной стали, существенно пониженный коэффициент местного сопротивления,

уменьшенный почти в 1,5 раза вес изделия, удобство установки теплового замка.

Клапаны КЛОП®-2 выпускаются только «канального» типа с двумя фланцами и наружным размещением привода.

Клапаны КЛОП®-2 работоспособны в любой пространственной ориентации. При проектировании и установке

клапанов в системах вентиляции следует учитывать удобство доступа к приводу клапана и люкам обслуживания

устройств, находящихся внутри клапана.

В воздуховодах большого сечения, пересекающих ограждающие конструкции венткамер с установленными в них

вентиляторами большой производительности, рекомендуется устанавливать клапаны КЛОП®-3.
Типы приводов, устанавливаемых на клапанах КЛОП®-2, аналогичны приводам клапанов КЛОП®-1 (см. стр. 34).
Характеристики и схемы подключения приводов представлены на стр. 72-77.

КЛОП®-2(90) с приводом BELIMOКЛОП®-2(60) с приводом BELIMO  

Х – вылет заслонки на входе в клапан, мм; Х1 – вылет заслонки на выходе из клапана, мм

КЛОП®-2(60) с электромагнитным

приводом и тепловым замком

Площадь проходного сечения клапанов КЛОП®-2  рассчитывается по формуле:

Fкл = (A – 9)(B – 39)/106, м2 (11)

А, В – размеры внутреннего сечения клапана, мм (В � А)

Нормально открытые (НО) (огнезадерживающие) клапаны КЛОП®-2 предназначены для

блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам

систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Клапаны

КЛОП®-2 дымовые и нормально закрытые (НЗ) используются в системах противодымной вентиляции.

Применение клапанов осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Клапаны

КЛОП®-2 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности.
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Схема конструкции КЛОП®-2(60)

1 – корпус клапана;
2 – заслонка;
3 – кожух;
4 – привод;
5 – тепловой замок (для НО

клапанов);
6 – люк обслуживания;

7 – ключ для перевода заслонки
в исходное положение;

8 – кольцо фиксатора заслонки;
9 – клеммная колодка;

10 – терморазмыкающее
устройство ТРУ (для НО кла-
панов с электромеханичес-
кими приводами BELIMO)

При А < 600 мм используется 
шина №20 (А1=А+40 мм, B1=B+40 мм). 
При А � 600 мм используется 
шина №30 (A1=A+60 мм, B1=B+60 мм).

С приводом BELIMO 
С электромагнитным 

приводом
С пружинным 
приводом и ТЗ

L1 = 120 мм – длина корпуса НО клапана, устанавливаемого 
в строительную конструкцию или покрываемого огнезащитой (см. стр. 68). 

Количество и размещение люков обслуживания клапанов (см. рис, поз. 6) зависит от размера А
клапана и типа установленного на нем привода:
при А � 200 мм – один люк на верхней стороне корпуса клапана с пружинным приводом и ТЗ (на

поверхности с приводом);
при А � 200 мм – один люк на нижней стороне корпуса клапана с электромагнитным приводом и

приводом BELIMO;
при 250 � А < 600 мм – один люк на боковой стороне клапана (см. рис.), независимо от типа привода;
при А � 600 мм – два люка на боковых сторонах клапана (см. рис.), независимо от типа привода.
На НО клапанах с электромеханическим приводом BELIMO ТРУ устанавливается следующим образом:
при А � 200 мм – на боковой стороне клапана;
при А > 200 мм и В � 350 мм – на люке;
при А � 400 мм и В � 400 мм – на верхней стороне клапана (см. рис.) 

Схемы установки клапанов КЛОП®-2 представлены на стр. 68, 69.
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КЛОП®�2
Характеристики клапанов

Схема конструкции КЛОП®-2(90)
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1 - корпус клапана;

2 - заслонка;

3 - привод;

4 - люк обслуживания;

5 - клеммная колодка;

6 - терморазмыкающее устройство

ТРУ (для НО клапанов 

с электромеханическим

приводом BELIMO);

7 - ключ для перевода заслонки 

в исходное положение;

8 - уголок, ограничивающий часть

поверхности корпуса клапана,

которая устанавливается 

в строительную конструкцию

или покрывается огнезащитой 

(при установке клапана 

за пределами конструкции)
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С приводом BELIMO 

Схема конструкции КЛОП®-2(120)
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приводом

С приводом BELIMO 

L1 – длина корпуса НО клапана,
устанавливаемого 
в строительную конструкцию
или покрываемого
огнезащитой

L1 = 150 мм

L1 = 180 мм

Количество и размещение

люков обслуживания клапанов

КЛОП®-2(90) (см. рис., поз. 4)

зависит от размера А клапана:

при А < 600 мм - один люк на

боковой поверхности клапана

(стороне А);

при А � 600 мм - два люка на

боковых поверхностях клапана.

На клапане КЛОП®-2(120) люков

обслуживания нет.

На НО клапанах с электромеха-

ническим приводом BELIMO ТРУ

устанавливается следующим

образом:

при В � 400 мм - на люке

клапана КЛОП®-2(90), на

боковой стороне А клапана

КЛОП®-2(120);

при В > 400 мм - на стороне В

у привода.

При А < 600 мм 
используется шина №20 
(А1=А+40 мм, B1=B+40 мм). 
При А � 600 мм 
используется шина №30 
(A1=A+60 мм, B1=B+60 мм).
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Кассета из клапанов КЛОП®-2 (120)

с приводом BELIMO (исполнение 2)

Кассета из клапанов КЛОП®-2 (90)

с приводом BELIMO (исполнение 1)

КЛОП®�2
КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КЛОП®�2

(495) 529�7639,  521�3256,  521�4303

53

ВИНГС�М
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Исполнение 1 Исполнение 2

Схемы кассет из клапанов КЛОП®-2

Кассеты из клапанов КЛОП®-2(60)

Fк = (Aк – 138)(Bк –9)/106, м2 (12)  

Fк = (Aк – 78)(Bк – 39)/106, м2 (13)  

Aк, Bк – размеры внутреннего

сечения кассеты

(воздуховода), мм

Fк – площадь проходного

сечения кассеты, м2

1 – корпус;

2 – заслонка;

3 – привод BELIMO;

4 – люк обслуживания;

5 – ТРУ;

6 – клеммная колодка;

7 – теплоизоляционный 

материал;

8 – планка;

9 – винт-саморез

Кассеты из клапанов КЛОП®-2(90) и КЛОП®-2(120) изготавливаются аналогично кассетам из клапанов КЛОП®-2(60).
Площадь проходного сечения этих кассет рассчитывается по формулам (12), (13) в зависимости от вида исполнения.

Монтаж кассет из клапанов КЛОП®-2 производится с учетом рекомендаций по установке этих клапанов,
представленных на стр. 68, 69.
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КЛОП®�2
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ВИНГС�М

Примеры заказов:

КЛОП-2(60)-Д-ЭМ(220)-400х400-К – клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости

60 мин., дымовой, с электромагнитным
приводом на 220 В, с размерами
внутреннего сечения 400х400 мм, 
с клеммной колодкой

КЛОП-2(120)-НО-МВ(24)-700х300-Н – клапан КЛОП-2 с пределом

огнестойкости 120 мин., нормально
открытый (огнезадерживающий), 
с электромеханическим приводом
Belimo на 24 В, с размерами
внутреннего сечения 700х300 мм, 
без клеммной колодки

Cтруктура обозначения клапанов КЛОП®-2 при заказе и в документации

(60, 90, 120)
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