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L
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Vmin Vmax L
L1
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Hf
[мм]
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[мм]
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[мм] h x w

[мм]
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h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

10 436 257 1655 974 1883 1883 1883 360 - - 660 1330 220x500 220x500 -

15 648 381 2462 1449 2248 2248 2614 390 - - 800 1610 250x660 250x660 -

21 1167 687 3089 1818 1856 2221 2221 528 976 80 961 - 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 1856 2221 2221 660 1240 80 961 - 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 1856 2221 2221 660 1240 80 1168 - 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 2587 2953 2953 795 1510 80 1339 - 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 2587 2953 2953 915 1750 80 1480 - 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13500 7946 2953 3318 3318 1015 1950 80 1660 - 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 2953 3318 3318 1052 2024 80 1891 - 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22427 13200 3318 3684 3684 1153 2226 80 2085 - 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27230 16027 3318 3684 3684 1357 2714 80 2085 - 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33467 19698 3318 3684 3684 1357 2714 80 2493 - 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44767 26349 4415 4781 4781 1656 3312 80 2585 - 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60500 35609 4415 4781 4781 1889 3778 80 3085 - 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 67600 39788 4415 4781 4781 1889 3778 80 3585 - 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 97200 57210 5147 5513 5513 2366 4732 80 3697 - 2146x3557 2146x3557 933x3250

86
88

27

Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Вентиляция

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
LF = 95мм

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
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Hf
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[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 3089 1818 1856 2221 2221 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 1856 2221 2221 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 1856 2221 2221 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 2587 2953 2953 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 2587 2953 2953 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13500 7946 2953 3318 3318 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 2953 3318 3318 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22427 13200 3318 3684 3684 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27230 16027 3318 3684 3684 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33467 19698 3318 3684 3684 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44767 26349 4415 4781 4781 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60500 35609 4415 4781 4781 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 67600 39788 4415 4781 4781 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 97200 57210 5147 5513 5513 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

86
88
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Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Фильтрация, Вентиляция

***  Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

  Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Типоразмеры VS 21÷650 Версия для энергоутилизации: только зимой

Типоразмеры VS 21÷650 Версия для энергоутилизации: зимой и летом

L – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога
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[мм]
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Hf
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[мм] h x w

[мм]

h x w
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h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

10 436 257 1655 974 1883/2248* 1883/2248* 1883 360 - - 660 1330 220x500 220x500 -

15 648 381 2462 1449 2248/2614* 2248/2614* 2614 390 - - 800 1610 250x660 250x660 -

21 1167 687 3089 1818 2221 2587 2221 528 976 80 961 - 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 2221 2587 2221 660 1240 80 961 - 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 2221 2587 2221 660 1240 80 1168 - 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 2953 3318 2953 795 1510 80 1339 - 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 2953 3318 2953 915 1750 80 1480 - 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13500 7946 3318 3684 3318 1015 1950 80 1660 - 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 3318 3684 3318 1052 2024 80 1891 - 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22427 13200 3684 4050 3684 1153 2226 80 2085 - 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27230 16027 3684 4050 3684 1357 2714 80 2085 - 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33467 19698 3684 4050 3684 1357 2714 80 2493 - 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44767 26349 4781 5147 4781 1656 3312 80 2585 - 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60500 35609 4781 5147 4781 1889 3778 80 3085 - 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 67600 39788 4781 5147 4781 1889 3778 80 3585 - 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 97200 57210 5513 5878 5513 2366 4732 80 3697 - 2146x3557 2146x3557 933x3250

86
88
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Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Нагревание

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

1883/2248* - с водяным нагревателем L= 1883 мм, с электрическим нагревателем L=2248 мм
2248/2614* - с водяным нагревателем L= 2248 мм, с электрическим нагревателем L=2614 мм
L – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
LF = 95мм

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
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Vmin Vmax L L1
H
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[мм] h x w
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h x w
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h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 3089 1818 2953 3318 2953 3318 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 2953 3318 2953 3318 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 2953 3318 2953 3318 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 3684 4050 3684 4050 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 3684 4050 3684 4050 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13500 7946 4050 4415 4050 4415 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 4050 4415 4050 4415 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22427 13200 4781 5147 4781 5147 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27230 16027 4781 5147 4781 5147 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33467 19698 4781 5147 4781 5147 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44767 26349 5878 6244 5878 6244 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60500 35609 5878 6244 5878 6244 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 67600 39788 5878 6244 5878 6244 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 97200 57210 6610 6975 6610 6975 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

30

Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Смешивание, Нагревание

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

  Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

   Размещение приоритетной функции обработки воздуха

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

Типоразмеры VS 21÷650 Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650 Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога
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Hf
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W2
[мм] h x w
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h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

10 436 257 1655 974 1883/2248* 1883/2248* 1883 1883 360 - - 660 1330 220x500 220x500 -

15 648 381 2462 1449 2248/2614* 2248/2614* 2248 2248 390 - - 800 1610 250x660 250x660 -

21 1167 687 3089 1818 2221 2587 2221 2221 528 976 80 961 - 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 2221 2587 2221 2221 660 1240 80 961 - 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 2221 2587 2221 2221 660 1240 80 1168 - 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 2953 3318 2953 2953 795 1510 80 1339 - 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 2953 3318 2953 2953 915 1750 80 1480 - 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13500 7946 3318 3684 3318 3318 1015 1950 80 1660 - 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 3318 3684 3318 3318 1052 2024 80 1891 - 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22427 13200 3684 4050 3684 3684 1153 2226 80 2085 - 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27230 16027 3684 4050 3684 3684 1357 2714 80 2085 - 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33467 19698 3684 4050 3684 3684 1357 2714 80 2493 - 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44767 26349 4781 5147 4781 4781 1656 3312 80 2585 - 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60500 35609 4781 5147 4781 4781 1889 3778 80 3085 - 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 67600 39788 4781 5147 4781 4781 1889 3778 80 3585 - 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 97200 57210 5513 5878 5513 5513 2366 4732 80 3697 - 2146x3557 2146x3557 933x3250

86
88
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Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Нагревание

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

1883/2248* - с водяным  нагревателем L= 1883 мм, с электрическим нагревателем L=2248 мм
2248/2614* - с водяным нагревателем L= 2248 мм, с электрическим нагревателем L=2614 мм
L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
LF = 95мм

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650 

Версия для энергоутилизации: только зимой        Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
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VS -      - R  - PC  
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A

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 2221 2587 2587 2953 2221 2221 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2221 2587 2587 2953 2221 2221 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2221 2587 2587 2953 2221 2221 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 2953 3318 3318 3684 2953 2953 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 2953 3318 3318 3684 2953 2953 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 3318 3684 3684 4050 3318 3318 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 3318 3684 3684 4050 3318 3318 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 3684 4050 4050 4415 3684 3684 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 3684 4050 3684 4050 3684 3684 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 3684 4050 3684 4050 3684 3684 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 4781 5147 4781 5147 4781 4781 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 4781 5147 4781 5147 4781 4781 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 4781 5147 4781 5147 4781 4781 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 5513 5878 5513 5878 5513 5513 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

87
89

32

Базовый агрегат

Охлаждение

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



L
H

H
f

VS -      - R  - PMC  

L

H

H
f

VS -      - R  - PMC  

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[mm] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 2953 3318 3318 3684 2953 3318 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2953 3318 3318 3684 2953 3318 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2953 3318 3318 3684 2953 3318 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 3684 4050 4050 4415 3684 4050 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 3684 4050 4050 4415 3684 4050 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4050 4415 4415 4781 4050 4415 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 4050 4415 4415 4781 4050 4415 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 4781 5147 5147 5513 4781 5147 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4781 5147 4781 5147 4781 5147 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 4781 5147 4781 5147 4781 5147 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 5878 6244 5878 6244 5878 6244 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 5878 6244 5878 6244 5878 6244 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 5878 6244 5878 6244 5878 6244 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 6610 6975 6610 6975 6610 6975 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

33

Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Смешивание, Охлаждение

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летомм
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



VS -      - R  - PC  

L

H

H
f

VS -      - R  - PC  

L

H

H
f

A

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 2221 2587 2587 2953 2221 2221 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2221 2587 2587 2953 2221 2221 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2221 2587 2587 2953 2221 2221 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 2953 3318 3318 3684 2953 2953 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 2953 3318 3318 3684 2953 2953 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 3318 3684 3684 4050 3318 3318 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 3318 3684 3684 4050 3318 3318 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 3684 4050 4050 4415 3684 3684 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 3684 4050 3684 4050 3684 3684 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 3684 4050 3684 4050 3684 3684 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 4781 5147 4781 5147 4781 4781 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 4781 5147 4781 5147 4781 4781 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 4781 5147 4781 5147 4781 4781 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 5513 5878 5513 5878 5513 5513 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

87
89

34

Базовый агрегат

Охлаждение

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

    Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

    Размещение приоритетной функции обработки воздуха

            Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата    

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650 Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650 Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



A

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 

VS -      - R  - PHC  

L

H

H
f

VS -      - R  - PHC  

L

H

H
f

VS -      - R  - PHC -  T 

L

W

L1LF

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм]

W2
[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

10 436 257 1160 683 2248 2248 1883 1883 2248 2248 360 - - 660 1330 220x500 220x500 -

15 648 381 1740 1024 2980 2980 2248 2248 2248 2248 390 - - 800 1610 250x660 250x660 -

21 1167 687 2200 1295 2587 2953 2953 3318 2221 2221 528 976 80 961 - 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2587 2953 2953 3318 2221 2221 660 1240 80 961 - 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2587 2953 2953 3318 2221 2221 660 1240 80 1168 - 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 3318 3684 3684 4050 2953 2953 795 1510 80 1339 - 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 3318 3684 3684 4050 2953 2953 915 1750 80 1480 - 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 3684 4050 4050 4415 3318 3318 1015 1950 80 1660 - 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 3684 4050 4050 4415 3318 3318 1052 2024 80 1891 - 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 4050 4415 4415 4781 3684 3684 1153 2226 80 2085 - 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4050 4415 4050 4415 3684 3684 1357 2714 80 2085 - 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 4050 4415 4050 4415 3684 3684 1357 2714 80 2493 - 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 5147 5513 5147 5513 4781 4781 1656 3312 80 2585 - 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 5147 5513 5147 5513 4781 4781 1889 3778 80 3085 - 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 5147 5513 5147 5513 4781 4781 1889 3778 80 3585 - 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 5878 6244 5878 6244 5513 5513 2366 4732 80 3697 - 2146x3557 2146x3557 933x3250

87
89

35

Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Нагревание, Охлаждение

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
LF = 95мм  

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



VS -      - PMCH -  T R  -

L

H

H
f

VS -      - PMCH -  T R  -

L

H

H
f

VS -      - R  - PMHC -  T 

L

H

H
f

VS -      - R  - PMHC -  T 

H

L

H
f

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 3318 3684 3684 4050 2953 3318 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 3318 3684 3684 4050 2953 3318 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 3318 3684 3684 4050 2953 3318 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 4050 4415 4415 4781 3684 4050 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 4050 4415 4415 4781 3684 4050 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4415 4781 4781 5147 4050 4415 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 4415 4781 4781 5147 4050 4415 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 5147 5513 5513 5878 4781 5147 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 5147 5513 5147 5513 4781 5147 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 5147 5513 5147 5513 4781 5147 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 6244 6610 6244 6610 5878 6244 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 6244 6610 6244 6610 5878 6244 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 6244 6610 6244 6610 5878 6244 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 6975 7341 6975 7341 6610 6975 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

36

Базовый агрегат

Смешивание, Нагревание, Охлаждение

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

    Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



A

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 

VS -      - R  - PHC  

L

H

H
f

VS -      - R  - PHC  

L

H

H
f

VS -      - PCH  R  -

L

H

H
f

VS -      - PCH  R  -

L

H

H
f

VS -      - R  - PHC -  T 

L

W

LF

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм]

W2
[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

10 436 257 1160 683 2248 - - - - - 360 - 80 660 1330 220x500 220x500 -

15 648 381 1740 1024 2980 - - - - - 390 - 80 800 1610 250x660 250x660 -

21 1167 687 2200 1295 2587 2953 2953 3318 2221 2221 528 976 80 961 - 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2587 2953 2953 3318 2221 2221 660 1240 80 961 - 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2587 2953 2953 3318 2221 2221 660 1240 80 1168 - 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 3318 3684 3684 4050 2953 2953 795 1510 80 1339 - 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 3318 3684 3684 4050 2953 2953 915 1750 80 1480 - 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 3684 4050 4050 4415 3318 3318 1015 1950 80 1660 - 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 3684 4050 4050 4415 3318 3318 1052 2024 80 1891 - 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 4050 4415 4415 4781 3684 3684 1153 2226 80 2085 - 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4050 4415 4050 4415 3684 3684 1357 2714 80 2085 - 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 4050 4415 4050 4415 3684 3684 1357 2714 80 2493 - 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 5147 5513 5147 5513 4781 4781 1656 3312 80 2585 - 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 5147 5513 5147 5513 4781 4781 1889 3778 80 3085 - 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 5147 5513 5147 5513 4781 4781 1889 3778 80 3585 - 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 5878 6244 5878 6244 5513 5513 2366 4732 80 3697 - 2146x3557 2146x3557 933x3250

87
89

37

Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Нагревание, Охлаждение

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
LF = 95мм

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



VS -      - R  - PHCH  

L

H

H
f

VS -      - R  - PHCH  

L

H

H
f

VS

Vmin Vmax L L* L1
H2

[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 4050 4415 4415 4781 2953 3318 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 4050 4415 4415 4781 2953 3318 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 4050 4415 4415 4781 2953 3318 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 5147 5513 5513 5878 3684 4050 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 5147 5513 5513 5878 3684 4050 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 5878 6244 6244 6610 4050 4415 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 5878 6244 6244 6610 4050 4415 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 6244 6610 6610 6975 4415 4781 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 6244 6610 6244 6610 4415 4781 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 6244 6610 6244 6610 4415 4781 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 7707 8072 7707 8072 5513 5878 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 7707 8072 7707 8072 5513 5878 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 7707 8072 7707 8072 5513 5878 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 8438 8804 8438 8804 6244 6610 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250
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Базовый агрегат

Нагревание, Охлаждение, Нагревание

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой 

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



A

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 

VS -      - R  - PMHCH  

L

H

H
f

VS -      - R  - PMHCH  

L

H

H
f

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 3684 4050 4050 4415 2953 3318 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 3684 4050 4050 4415 2953 3318 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 3684 4050 4050 4415 2953 3318 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 4415 4781 4781 5147 3684 4050 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 4415 4781 4781 5147 3684 4050 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4781 5147 5147 5513 4050 4415 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 4781 5147 5147 5513 4050 4415 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 5513 5878 5878 6244 4781 5147 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 5513 5878 5513 5878 4781 5147 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 5513 5878 5513 5878 4781 5147 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 6610 6975 6610 6975 5878 6244 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 6610 6975 6610 6975 5878 6244 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 6610 6975 6610 6975 5878 6244 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 7341 7707 7341 7707 6610 6975 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250
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Базовый агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

Смешивание, Нагревание, Охлаждение, Нагревание

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



VS -      - R  - PHCH

L

H

H
f

VS -      - R  - PHCH

L

H

H
f

VS

Vmin Vmax L L* L1
H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм]

[м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]
(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

(W)

[мм]

(W+S)

[мм]

21 1167 687 2200 1295 2953 3318 3318 3684 2221 2221 528 976 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2953 3318 3318 3684 2221 2221 660 1240 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2953 3318 3318 3684 2221 2221 660 1240 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 3684 4050 4050 4415 2953 2953 795 1510 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 3684 4050 4050 4415 2953 2953 915 1750 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4050 4415 4415 4781 3318 3318 1015 1950 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 4050 4415 4415 4781 3318 3318 1052 2024 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 4415 4781 4781 5147 3684 3684 1153 2226 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4415 4781 4415 4781 3684 3684 1357 2714 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 4415 4781 4415 4781 3684 3684 1357 2714 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 5513 5878 5513 5878 4781 4781 1656 3312 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 5513 5878 5513 5878 4781 4781 1889 3778 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 5513 5878 5513 5878 4781 4781 1889 3778 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 6244 6610 6244 6610 5513 5513 2366 4732 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

40

Базовый агрегат

Нагревание, Охлаждение, Нагревание

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении. 

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой        

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



VS -      - R   - R  

L

K

H

H
f

A

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 3550 2089 1856 1856 366 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 4530 2666 1856 1856 366 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 6700 3943 1856 1856 366 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 9720 5721 2221 2221 731 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 12519 7368 2221 2221 731 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 13550 7975 2587 2587 1097 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 20748 12212 2587 2587 1097 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 25400 14950 2587 2587 1097 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 25707 15131 2587 2587 1097 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 36886 21710 2587 2587 1097 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 40081 23591 2953 2953 1463 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 55594 32722 2953 2953 1463 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 77648 45702 2953 2953 1463 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 83241 48994 2953 2953 1463 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

91

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Вентиляция

Базовый агрегат

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Типоразмеры VS 21÷650

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



VS -      - R  - RH

L

K

H

H
f

A

42
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 3080 1813 2221 1856 731 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 4322 2544 2221 1856 731 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 5661 3332 2221 1856 731 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 2587 2221 1097 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 2587 2221 1097 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 13550 7975 2953 2587 1463 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 18079 10641 2953 2587 1463 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 22420 13196 2953 2587 1463 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 25707 15131 2953 2587 1463 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 33460 19694 2953 2587 1463 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 40081 23591 3318 2953 1829 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 55594 32722 3318 2953 1829 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 74350 43761 3318 2953 1829 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 83241 48994 3318 2953 1829 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Нагревание

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



L 

H

H
f

VS -      - R  - RMH 

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L1
[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 3080 1813 2953 2587 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 4322 2544 2953 2587 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 5661 3332 2953 2587 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 3318 2953 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 3318 2953 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 13550 7975 3684 3318 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 18079 10641 3684 3318 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 22420 13196 4050 3684 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 25707 15131 4050 3684 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 33460 19694 4050 3684 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 40081 23591 4415 4050 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 55594 32722 4415 4050 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 74350 43761 4415 4050 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 83241 48994 4415 4050 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Смешивание, Нагревание

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



VS -      - R  - RC

L

K

H

H
f

A
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

K*

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 2200 1295 2221 2587 1856 731 1097 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2221 2587 1856 731 1097 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 4100 2413 2221 2587 1856 731 1097 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 2587 2953 2221 1097 1463 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 2587 2953 2221 1097 1463 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 2953 3318 2587 1463 1829 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 13300 7828 2953 3318 2587 1463 1829 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 16400 9653 2953 3318 2587 1463 1829 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 2953 2953 2587 1463 1463 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 24600 14479 2953 2953 2587 1463 1463 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 3318 3318 2953 1829 1829 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 3318 3318 2953 1829 1829 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 54000 31783 3318 3318 2953 1829 1829 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 3318 3318 2953 1829 1829 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Охлаждение

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

L1
[мм]

K*

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 2200 1295 2953 3318 2587 366 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2953 3318 2587 366 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 4100 2413 2953 3318 2587 366 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 3318 3684 2953 366 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 3318 3684 2953 366 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 3684 4050 3318 366 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 13300 7828 3684 4050 3318 366 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 16400 9653 4050 4415 3684 366 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4050 4050 3684 366 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 24600 14479 4050 4050 3684 366 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 4415 4415 4050 366 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 4415 4415 4050 366 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 54000 31783 4415 4415 4050 366 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 4415 4415 4050 366 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Смешивание, Охлаждение

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

K*

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 2200 1295 2587 2953 1856 1097 1463 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2587 2953 1856 1097 1463 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 4100 2413 2587 2953 1856 1097 1463 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 2953 3318 2221 1463 1829 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 2953 3318 2221 1463 1829 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 3318 3684 2587 1829 2194 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 13300 7828 3318 3684 2587 1829 2194 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 16400 9653 3318 3684 2587 1829 2194 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 3318 3318 2587 1829 1829 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 24600 14479 3318 3318 2587 1829 1829 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 3684 3684 2953 2194 2194 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 3684 3684 2953 2194 2194 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 54000 31783 3684 3684 2953 2194 2194 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 3684 3684 2953 2194 2194 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Нагревание, Охлаждение

Базовый агрегат

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

   Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Типоразмеры VS 21÷650

Типоразмеры VS 21÷650

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

K*

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 2200 1295 3318 3684 2587 366 731 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 3100 1825 3318 3684 2587 366 731 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 4100 2413 3318 3684 2587 366 731 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 3684 4050 2953 366 731 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 3684 4050 2953 366 731 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4050 4415 3318 366 731 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 13300 7828 4050 4415 3318 366 731 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 16400 9653 4415 4781 3684 366 731 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4415 4415 3684 366 731 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 24600 14479 4415 4415 3684 366 731 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 4781 4781 4050 366 731 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 4781 4781 4050 366 731 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 54000 31783 4781 4781 4050 366 731 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 4781 4781 4050 366 731 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Смешивание, Нагревание, Охлаждение

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

Типоразмеры VS 21÷650

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

K*

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 2200 1295 3684 4050 1856 1463 1829 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 3100 1825 3684 4050 1856 1463 1829 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 4100 2413 3684 4050 1856 1463 1829 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 4050 4415 2221 1829 2194 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 4050 4415 2221 1829 2194 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4415 4781 2587 2194 2560 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 13300 7828 4415 4781 2587 2194 2560 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 16400 9653 4781 5147 2587 2194 2560 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4781 4781 2587 2194 2194 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 24600 14479 4781 4781 2587 2194 2194 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 5147 5147 2953 2560 2560 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 5147 5147 2953 2560 2560 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 54000 31783 5147 5147 2953 2560 2560 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 5147 5147 2953 2560 2560 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

Нагревание, Охлаждение, Нагревание

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

  Размещение приоритетной функции обработки воздуха

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога
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VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

L1
[мм]

K

[мм]

K*

[мм]

H

[мм]

H2
[мм]

Hf
[мм]

W

[мм] h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1193 702 2200 1295 3684 4050 2953 731 1097 528 976 80 961 313x 821 313x 821 250x660

30 1586 933 3100 1825 3684 4050 2953 731 1097 660 1240 80 961 440x 821 440x 821 380x613

40 2099 1235 4100 2413 3684 4050 2953 731 1097 660 1240 80 1168 440x 1028 440x 1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 4050 4415 3318 731 1097 795 1510 80 1339 575x 1199 575x 1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 4050 4415 3318 731 1097 915 1750 80 1480 695x 1340 695x 1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 4415 4781 3684 731 1097 1015 1950 80 1660 795x 1520 795x 1520 695x1340

120 5985 3523 13300 7828 4415 4781 3684 731 1097 1052 2024 80 1891 832x 1751 832x 1751 795x1520

150 7415 4364 16400 9653 4781 5147 4050 731 1097 1153 2226 80 2085 933x 1945 933x 1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 4781 4781 4050 731 1097 1357 2714 80 2085 1137x 1945 1137x 1945 795x1520

230 10640 6262 24600 14479 4781 4781 4050 731 1097 1357 2714 80 2493 1137x 2353 1137x 2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 5147 5147 4415 731 1097 1656 3312 80 2585 1436x 2445 1436x 2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 5147 5147 4415 731 1097 1889 3778 80 3085 1669x 2945 1669x 2945 933x2650

500 22399 13184 54000 31783 5147 5147 4415 731 1097 1889 3778 80 3585 1669x 3445 1669x 3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 5147 5147 4415 731 1097 2366 4732 80 3697 2146x 3557 2146x 3557 933x3250

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Смешивание, Нагревание, Охлаждение, Нагревание

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



L 

H
 x

   W
 

H
 f

VS -      - R   - GH   

VS
Vmin Vmax L

[мм]

H

[мм]

Hf
[мм]

W

[мм]
h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1167 687 3080 1813 1856 528 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 1856 660 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 1856 660 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 2221 795 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 2221 915 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13550 7975 2587 1015 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 2587 1052 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22420 13196 2587 1153 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27220 16021 2587 1357 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33460 19694 2587 1357 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44760 26345 2953 1656 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60501 35610 2953 1889 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 74350 43761 3318 1889 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 98500 57975 3684 2366 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250
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Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

Приточно-вытяжные агрегаты: гликолевый теплообменник

Нагревание

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога



L 

H
 x

   W
 

H
 f

L 
H

 x
   W

 

H
 f

VS -      - R   - GHC  

VS -      - R   - GCH 

VS -       - / / - - 15 R SE PHCH EF 

VS
Vmin Vmax L

[мм]

L*

[мм]

H

[мм]

Hf
[мм]

W

[мм]
h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1167 687 2200 1295 2221 2587 528 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 3100 1825 2221 2587 660 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 4100 2413 2221 2587 660 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 6054 3563 2587 2953 795 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 8150 4797 2587 2953 915 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 10700 6298 2953 3318 1015 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 13300 7828 2953 3318 1052 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 16400 9653 2953 3318 1153 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 19900 11713 2953 2953 1357 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 24600 14479 2953 2953 1357 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 32900 19364 3318 3318 1656 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 44500 26192 3318 3318 1889 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 54000 31783 3318 3318 1889 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 71400 42025 3318 3318 2366 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250
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Приточно-вытяжные агрегаты: гликолевый теплообменник

Нагревание, Охлаждение

Типоразмеры VS 21÷650

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

сторона 
исполнения

опциональные 
функции

перед базовым 
агрегатом

код базового 
агрегата

опциональные 
функции 

за базовым 
агрегатом

типоразмер

R-правая
L-левая (опция 
доступна для 
агрегатов VS 21÷650)

T– способ монтажа агрегатов 
VS 10÷15 (подвесной агрегат)

COMPACT – компактный агрегат

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем V
max

 – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце КаталогаДлина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



L 

H
 x

   W
 

H
 s

VS -      - R   - G 

VS
Vmin Vmax L

[мм]

H

[мм]

Hf
[мм]

W

[мм]
h x w

[мм]

h x w

[мм]

 

h1 x w1
[мм][м3/ч] [CFM] [м3/ч] [CFM]

21 1167 687 3080 1813 1490 528 80 961 313x821 313x821 250x660

30 1586 933 4322 2544 1490 660 80 961 440x821 440x821 380x613

40 1958 1152 5661 3332 1490 660 80 1168 440x1028 440x1028 440x821

55 2878 1694 8216 4836 1856 795 80 1339 575x1199 575x1199 440x1028

75 3805 2240 11379 6697 1856 915 80 1480 695x1340 695x1340 575x1199

100 4863 2862 13550 7975 2221 1015 80 1660 795x1520 795x1520 695x1340

120 5815 3423 18079 10641 2221 1052 80 1891 832x1751 832x1751 795x1520

150 7167 4218 22420 13196 2221 1153 80 2085 933x1945 933x1945 795x1520

180 8640 5085 27220 16021 2221 1357 80 2085 1137x1945 1137x1945 795x1520

230 10398 6120 33460 19694 2221 1357 80 2493 1137x2353 1137x2353 740x1913

300 13491 7941 44760 26345 2587 1656 80 2585 1436x2445 1436x2445 933x1945

400 18704 11009 60501 35610 2587 1889 80 3085 1669x2945 1669x2945 933x2650

500 21817 12841 74350 43761 2587 1889 80 3585 1669x3445 1669x3445 933x3150

650 28725 16907 98500 57975 2587 2366 80 3697 2146x3557 2146x3557 933x3250

52

Базовый агрегат

Типоразмеры VS 21÷650

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

 Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Конфигурации вход/выход  камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

 Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

Приточно-вытяжные агрегаты: гликолевый теплообменник

* - для VS-10, VS-15 с водяным подогревателем составляет L= 758 мм, с электрическим подогревателем L=1124 мм 
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем V

max
 – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым 

приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога


